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der Antrieb für 
Industrietore

InduPort
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vorgerichtetes Schienensystem

• trapezförmiges 
Führungsprofil

• wird der 
Torlaufschiene 
angepasst 

13mm hoch
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vorgerichtetes Schienensystem

• wird auf die  
Torlaufschiene gesetzt 
und fest verbunden

punktgeschweißt
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Der Antrieb

• Zahnriemen-
antrieb mit 
Omega Führung
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Der Antrieb

• Antrieb wird mit dem 
Zahnriemen in das 
aufgesetzte Trapezprofil 
gelegt
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Der Antrieb

• Zahnriemen wird an 
den Enden befestigt 
und gespannt
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Der Antrieb

• ein zusätzliches 
Rollenpaar wird in 
die Torlaufschiene 
gebracht
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Der Antrieb

• das Rollenpaar wird 
mit dem Antrieb 
verschraubt

• der Antrieb wird dann 
in der Torlaufschiene 
geführt
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Der Antrieb
• Torkonsole 

und Hebelarm 
verbinden den 
Antrieb mit 
dem Tor
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Der Antrieb

• Endschalter-
betätiger anbringen

• und einstellen
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Die Schnellentriegelung

• die Schnell-
entriegelung macht 
das Tor zu einem 
handbetätigten Tor
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Die Schnellentriegelung

• Zugschnur kann mit 
einem Seil verlängert 
werden

• alternativ kann ein 
Bowdenzug eingesetzt 
werden
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Die Schnellentriegelung

• von der Außenseite 
kann am Tor mit 
einem Steckschloss 
entriegelt werden
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Die Schnellentriegelung

• Wiedereinrasten der 
Schnellentriegelung
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Die Schnellentriegelung

• Wiedereinrasten 
mittels 
Bowdenzug
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Die Schnellentriegelung

• Nothandkette

• Nothandkette plus 
Wartungsentriegelung

• Nothandkette plus 
gesteuerter 
Schnellentriegelung

• Schnellentriegelung

nur für Notbetrieb

nur bei geschlossenem
Tor möglich

Federbruchsicherung 
erforderlich

Entriegelung bei Marantec-Wellenantrieben 
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Die Komfortsteuerung

• Steuerkasten IP54
• Folientasten Auf-Halt-Zu
• abschließbar
• Netzanschlusskabel
• 4 Kabelverschraubungen
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Die Komfortsteuerung

• Bedienfeld für die 
Programmierung

• 7-Segment-Display

• Anschlussraum
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Die Komfortsteuerung

abziehbare Anschlussklemmen
• Bedieneinheit Auf-Halt-Zu 
• Lichtschranke
• Schlupftürkontakt
• Fraba-Leiste
• Torzustandsmeldung 

Auf und Zu
• Signalampel
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Die Komfortsteuerung

• einfaches Nachrüsten 
der Funkfernsteuerung
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Die Komfortsteuerung

Wählbare Betriebsarten:
• Totmannbetrieb

Impulsbetrieb in Auf
• Impulsbetrieb
• Automatisches 

Schließen
• Verkehrsregelung mit 

Ampelsteuerung


